iy

gzﬁelectronic

Seillangenencoder fir widrige
Umgebungsbedingungen

Positionserfassung Uber groBe Wege kann auch in harten
Umgebungsbedingungen mit Seillangengebern und Absolutencodern
realisiert werden. Horizontal- wie Vertikalbohrgerate far On- und
Offshoreanwendungen mussen hartesten Umgebungsbedingungen
standhalten. Gerade bei mobilen und transportablen Arbeitsmaschinen
mit  groBen  Arbeitsbereichen,  sind  Seilldngengeber  zur
Positionserfassung gut geeignet: Ist die Maschine in Transportstellung,
braucht der Seillangengeber auch bei groBer Messlange nur wenig
Bauraum, so dass er sich fur teleskopierbare Achsen sehr gut eignet.
Temperaturwechsel, Feuchtigkeit, Staub, aber noch viel mehr
Salzwasser und salzhaltiger Nebel setzen Metallen aller Art mehr oder
weniger zu. Bestehen Anforderungen durch mdglicherweise
explosionsfahige  Atmospharen, wird es schwierig, passende
Messsysteme zu findenmit der geeigneten Wunschschnittstelle und der
richtigen Auflésung zu finden.

Als Spezialist fUr besondere Losungen liefert TR-Electronic auch far
diese  Anwendung passende Gerate. Der explosionsgeschutzte
Drehgeber mit Seillangentrommel AEW70M erflllt die EX-Kategorie 2,
das heil3t, er darf in explosiblen Atmospharen mit gasférmigen Stoffen
in der Zone 1 und Atmosphdren mit Stauben in Zone 21 eingesetzt
werden. Der Drehgeber selbst hat ein Edelstahlgehause, die Metallteile
der Seiltrommel sind durch Hartbeschichtung gegen die aggresive
Wirkung der salzwasserhaltigen Luft geschitzt. Die Seilldangenboxen
der verwendeten Baureihe sind wahre Dauerlaufer, die auch bei
haufigem Ein- und Ausziehen eine hohe Standzeit erreichen. Optionale
Abstreifbursten sorgen zusatzlich dafur, dass am Messseil anhaftender
Schmutz nicht in  das Trommelgehause eingezogen wird.
Umlenkrollen, die als Option erhaltlich sind, erlauben einen groB3en
Schwenkbereich beim Abzugswinkel des Seils. Sie dienen auch dazu,
dass mogliche Eis-Anhaftungen bei Anwendungen in besonders kalten
Umgebungen vom Messeil gelost werden, bevor das Seil in die
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Trommel einlauft. Durch die geschickte Kombination verschiedener,
langjahrig erprobter Techniken kann TR-Electronic so das passende,
zuverlassige Sensorsystem fur eine anspruchsvolle Anwendung liefern.

www.tr-electronic.de/s/S010840

Mehr unter
http://www.tr-electronic.de/aktuelles/news.html
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