Kompaktes Linearmesssystem — LMR 46
Geeignet fiiFden Zylindereinbau
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Kompaktes Linearmesssystem zum Zylindereinbau

Direkte Positionserfassung im Hydraulikzylinder ist eine Starke der
berthrungslosen und verschleiBfreien Magnetostriktionssensoren von
TR-Electronic. Die neue Baureihe LMR46 bietet die Flanschvarianten
der LA46 Serie und vereint sie mit der kosteneffekiven und kompakten
LMR-Abtastung, die eine vielzahl von Standardanwendungen in der
Industrie hervorragend abdeckt.

Die Hdllrohre sind bei Montage im Hydraulikzylinder mit Oldruck
beaufschlagt. Edelstahl als Werkstoff und eine Druckprifung der
SchweiBnahte sorgen fur ein langes Leben ohne Leckagen. Metrische
und UNF-Flanschgewinde passen in handelstbliche Hydraulikzylinder
mit hohlgebohrter Kolbenstange. Verschiedene Gewindelangen und
Einstiche unterschiedlicher Radien flr Dichtungsringe machen die
Linearsensoren der Baureihe LMR46 zu vielen Zylindern am Markt
direkt kompatibel. Der Sensorkopf st von auBerhalb des
Hydraulikzylinders direkt zuganglich, der Anschluss erfolgt mit M12-
Steckverbindern, die im montierten Zustand selbst widrige
Umgebungsbedingungen  aushalten. Das  Positionssignal  wird
wahlweise als Analogsignal, synchron-seriell (SSI) oder CAN
Ubertragen.

www.tr-electronic.de/s/S010817

Diese und andere Meldungen finden Sie (mit Downloadmaglichkeit fur
hochauflosendes Bildmaterial) unter:
http://www.tr-electronic.de/aktuelles/news.html

TR-Electronic GmbH, 1.9.2015
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